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 PRODUÇÃO DE BIODIESEL IN SITU A PARTIR DE ÓLEO DE MAMONA NÃO-REFINADO E COM ALTO TEOR DE SÓLIDOS SUSPENSOS
Luelen Gema Zanetti(IC), Joaquín Ariel Morón Villarreyes(PQ).
Engenharias
Palavras-Chave: Óleo de mamona, Biodiesel, Transesterificação in situ.

Resumo: A substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis (principalmente o biodiesel) devido aos elevados custos das fontes fósseis, dificuldades na importação, esgotamento das fontes de petróleo e consequências ambientais do uso abusivo de combustíveis baseados em fontes minerais deve ocorrer de maneira competitiva, tanto no aspecto técnico quanto no econômico. Entretanto, o biodiesel é geralmente produzido com o uso de matérias-primas usadas no ramo alimentício com elevado grau de refino, o que torna o alto custo de produção o principal obstáculo para a comercialização deste biocombustível. Neste estudo, a produção de biodiesel a partir de uma matéria-prima alternativa, o óleo de mamona não-refinado com alto teor de sólidos suspensos, obtida como resíduo da extração do óleo da mamona (Ricinus Communis, variedade AL Guarany) mostrou-se uma excelente alternativa para a redução de custos. A aplicação da transesterificação ácida in situ usando etanol e metanol forneceu resultados promissores, sendo que a etanólise obteve uma conversão de 41,73%, enquanto a metanólise de 37,92%. A caracterização do biodiesel etílico por espectroscopia de Infravermelho e Ressonância Magnética Nuclear (RMN 1H) demonstrou a eficiência da reação e a remoção de fosfolipídios do produto final.
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